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MICRO-OVERMOLDING

At Biomerics, our Micro Metals Processing Group provides the start-to-finish 
capabilities you need to develop and manufacture your metal medical device or 
component. With our robust metal processing capabilities, we can both produce 
the micro metal part and overmold it in-house. Our micro-overmolding capabilities 
include both conventional and liquid silicone rubber (LSR) molding. As with our 
metal stamping dies, we design and maintain our plastics molds in-house to ensure 
maximum consistency, reliability and longevity.

We provide custom reel-to-reel product solutions that often shorten production 
timelines and increase the reliability of secondary processing. Virtually any
thermoplastic resin can be utilized in the reel-to-reel process. For products with 
tight tolerances, we can also use in-line vision systems for 100% inspection of 
critical characteristics.

Partner with our team of experts and leverage our micro-overmolding systems and 
cleanroom environments to produce a superior molding solution. Our molding 
capabilities include:

Rotary insert molding (60-175 tons)
Conventional molding (40-120 tons)
Micromolding & micro insert molding
Liquid silicone rubber (LSR) molding
Reel-to-reel insert molding (40 tons)
End-of-arm tooling on all presses
Proprietary precision feed system on all
RJG reel-to-reel injection molding machines
Robotic mold tooling

Our robotically loaded Arburg and Nissei vertical and rotary molding presses can 
create a broad range of possible part sizes to fit your needs. We can handle shot sizes 
ranging from 1 gram to 200 grams in a broad spectrum of engineering and
commodity resins. Take advantage of our rotary insert molding expertise to complete 
your mid- to high-volume production runs at competitive prices.

End-to-End Micro-Overmolding Partner

Robust Micro-Overmolding Capabilities

Reel-to-Reel Overmolding Technology

Vertical & Rotary Overmolding Capabilities
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MICROSOBREMOLDEO

En Biomerics, nuestro Grupo de procesamiento de micro metales proporciona las 
capacidades de principio a fin que son necesarias para desarrollar y fabricar su
dispositivo o componente médico metálico. Con nuestras sólidas capacidades de 
procesamiento de metales, podemos producir la micropieza metálica y sobremoldearla 
internamente. Nuestras capacidades de microsobremoldeo incluyen moldeo
convencional y de caucho de silicona líquida (LSR). Al igual que con nuestros troqueles 
de estampado de metal, diseñamos y mantenemos nuestros moldes de plástico
internamente para garantizar la máxima consistencia, confiabilidad y longevidad.

Proporcionamos soluciones personalizadas de productos de carrete a carrete que a 
menudo acortan los plazos de producción y aumentan la confiabilidad del procesamiento 
secundario. Prácticamente cualquier resina termoplástica se puede utilizar en el proceso 
de carrete a carrete. Para productos con tolerancias estrictas, también podemos utilizar 
sistemas de visión en línea para una inspección del 100% de las características críticas.

Únase a nuestro equipo de expertos y aproveche nuestros sistemas de
microsobremoldeo y entornos de cuartos limpios para producir una solución de 
moldeo superior. Nuestras capacidades de moldura incluyen:

Moldeo por inserto rotativo (60-175 toneladas)
Moldeo convencional (40-120 toneladas)
Micromoldeo y micromoldeo por inserción
Moldeo de caucho de silicona líquida (LSR)
Moldeo de inserción de bobina a bobina (40 toneladas)
Utillaje de fin de brazo en todas las prensas
Sistema de alimentación de precisión patentado en todas las máquinas de moldeo 
por inyección de carrete a carrete de RJG
Utillaje de molde robótico

Nuestras prensas de moldeo verticales y rotativas cargadas roboticamente Arburg y 
Nissei pueden crear una extensa gama de tamaños de piezas para adaptarse a sus 
necesidades. Podemos manejar tamaños de disparo que van desde 1 gramo hasta 200 
gramos en un amplio espectro de resinas de ingeniería y básicas. Aproveche nuestra 
experiencia en moldeo por inserto rotativo para completar sus lotes de producción de 
volumen medio a alto con precios competitivos.

Socio de microsobremoldeo de extremo a extremo

Sólidas capacidades de microsobremoldeo

Tecnología de sobremoldeo de carrete a carrete

Capacidades de sobremoldeo vertical y rotativo

Manufactura por contrato
integrada verticalmente

Espacio de
manufactura
5574 m²

Colaboradores
+300

Espacio de
cuartos limpios
464 m²

Máquinas de
sobremoldeo de
carrete a carrete 6

Máquinas de
sobremoldeo
rotativas 13
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